GREINPLAST XP
PODKLADOWA FARBA

silikonowa

PRODUKT

DANE TECHNICZNE

GREINPUASTS

Farba gruntujaca stuzy do recznego lub natryskowego naktadania na stabilnych
podtozach mineralnych. Wyréb dostepny w kolorze biatym oraz kolorach wg
palety barw Producenta, kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia
Greinplast (SBG). Na zyczenie klienta dostepna takze inna kolorystyka.

SKtAD

Mieszanina dyspersji kopolimeréw akrylowych, dyspersji zywic silikonowych,
wypetniaczy mineralnych, s$rodkéw konserwujacych i modyfikujgcych,
pigmentéw organicznych i nieorganicznych oraz wody.

ZASTOSOWANIE

Stuzy do wykonania warstwy podktadowej pod cienkowarstwowe silikonowe
tynki dekoracyjne w celu zwiekszenia ich przyczepnosci do podtoza,
zmniejszenia prawdopodobieristwa powstania przebarwiern w warstwie tynku,
wyréwnania wodochtonnosci i wodoodpornosci podtoza. Moze by¢ stosowana
na wszelkie typowe podtoza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp., na warstwach
zbrojonych siatka w systemach ocieplen Greinplast Jest integralnym
elementem zestawu wyrobdw w systemach ocieplen Greinplast WX, EPS.

PAKOWANIE

Zuzycie (przy jednokrotnej
aplikacji):

Gestosc objetosciowa
Temperatura stosowania

Czas wysychania

System barwienia

Zawartos¢ LZO (dop. od 2010r./
w wyrobie)

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

0,3-0,4 kg/m2

~ 1,61 kg/dm3
+5°C do +30°C
max 4 godz.*

produkt dostepny w systemie
barwienia
Greinplast SBG na bazie swiatto
trwatych
pigmentéw bezotowiowych

max 30g/l / < 30g/I

Atest Higieniczny NIZP-PZH nr HK/B/0857/01/2017 wazny do 2022-11-07
Swiadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej NIZP-PZH nr HR/B/116/2009

Greinplast XP

Opakowanie jednostkowe: Wiadro 15; 7,5kg;
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 33 x 15kg; 72 x 7,5kg

NARZEDZIA

sktadnik systemu

GREINPLAST EPS AT-15-9663/2016

ocieplen:

GREINPLAST WX AT-15-7715/2016

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pedzel malarski lub
szczotka agregat tynkarski.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow
solnych, resztek organicznych (oleje, ttuszcze, itp.). Wystepujace algi i grzyby
nalezy bezwzglednie usunaé (postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
tabeli ponizej). Podtoza mineralne niejednorodne lub o zwiekszonej chtonnosci
zagruntowa¢ odpowiednio rozcieiczonym preparatem Greinplast U. W
przypadku  podciggania  kapilarnego  nalezy zadba¢ o izolacje
przeciwwilgociowa.

WYKONANIE

Do wtasciwych prac malarskich mozna przystapi¢c po odpowiednim
przygotowaniu podtoza oraz catkowitym jego wyschnieciu. Przed
rozpoczeciem malowania farbe nalezy doktadnie wymieszaé przy pomocy
wolnoobrotowej mieszarki. Farbe nanosi sie za pomoca pedzla lub metoda
natryskowa przy pomocy agregatu tynkarskiego réwnomiernie naktadajac ja
na podtoze.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura podtoza i otoczenia podczas naktadania i wysychania farby
powinna wynosi¢ +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia
+20°C. Farby nie nalezy naktadaé¢ przy bezposrednim nastonecznieniu,
opadach deszczu bez stosowania zabezpieczen ochronnych (siatki, plandeki).
Warunki te nalezy utrzymaé do momentu catkowitego jej wyschniecia.
Dtugotrwata podwyzszona wilgotnos¢ otoczenia i temperatury ponizej +5°C
dziatajg niekorzystnie na proces schniecia farby, dlatego warunkéw tych
nalezy unika¢. Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen lub zte
przygotowanie podtoza moze doprowadzi¢ w skrajnych przypadkach do
obnizenia trwatosci powtoki gruntujacej, a nawet w pdzniejszym terminie do
odspojenia razem z warstwg tynku. Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania
widocznych przetaré na wykonanej warstwie tynku dekoracyjnego Producent
zaleca barwienie farby podktadowej
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XP na kolor zgodny z kolorem tynku. Szczegétowe informacje dotyczace

stosowania barwionych gruntéw znajduja sie ponizej.

Rodzaj tynku

Zlecenia odnosnie barwy

Tynki silikonowe Greinplast
TXB/TXK/ w kolorach o
wspotczynniku odbicia Swiatta
HBW>60

Tynki silikonowe Greinplast
TXB/TXK/ o kolorach o
wspotczynniku odbicia Swiatta
HBW<60
Tynki silikonowe Greinplast
THB/THK/ w kolorach o
wspotczynniku odbicia Swiatta
HBW>60
Tynki silikonowe Greinplast
THB/THK/ o kolorach o
wspotczynniku odbicia Swiatta

Farba w kolorze biatym lub w
kolorze zgodnym z kolorem tynku*
(kolory pastelowe oraz czes¢
$rednich tondéw)

Wymagana farba w kolorze
zgodnym z kolorem tynku* (kolory
o petnych tonach barw oraz cze$¢

$rednich tondw)

Farba w kolorze biatym lub w
kolorze zgodnym z kolorem tynku*
(kolory pastelowe oraz czesé¢
$rednich tondw)

Wymagana farba w kolorze
zgodnym z kolorem tynku* (kolory
o petnych tonach barw oraz czes¢

HBW<60 $rednich tondow)
*grupa cenowa farby dostepna w punktach sprzedazy
Produkt zawiera dodatki ktére, na metale, szkto, drewno moga oddziatywac
agresywnie. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie farbg zabezpieczyé, a
w przypadku zabrudzenia usuwac przed zaschnigeciem. Narzedzia my¢ wodg
bezposrednio po ukorczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji majg na
celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s3
podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrola. Prace wykonywaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposdb obnizy¢ jako$¢ stosowanego
materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych Producentéw lub
nieujetych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci.

BEZPIECZENSTWO

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Zawiera:
tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazol-2,5(1H,3
H) -dion, 1,2-benzoizotiazol-3(2H) -on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji
alergicznej. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknietym: 18 miesiecy od
daty produkcji w temp +5 C do +30 C. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skréci¢. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej
podane s3g na wieczku opakowania.

GREINPLAST SP.Z 0.0.
Krasne 512b 36-007 Dziat sprzedazy: tel.: 17-77-13-555 greinplast@greinplast.pl
Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie.

CREINPUASTS

Nr karty: 05/XP/2019
Data wydania: 03/2019



