GREINPLAST IBS
BITUMICZNA MASA
IZOLACYJNO-KLEJOWA

Wodorozcieniczalna masa do izolacji

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
PRODUKT

————— CHEMIA BUDOWLANA®
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DANE TECHNICZNE

Bitumiczna masa izolacyjno-klejowa - GREINPLAST IBS. Posiada bardzo dobre
wtasciwosci tiksotropowe. Masa tworzaca bardzo elastyczne powtoki do
stosowana na zimno.

SKtAD

Masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem polimerdéw i zwigzkdw chemicznych poprawiajacych przyczepnos¢ i
parametry robocze.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST IBS to trwale plastyczna masa do wykonywania bezspoinowych,
elastycznych powtok przeciwwilgociowych (lekkich) i przeciwwodnych
(Srednich) wszelkich pionowych lub poziomych, powierzchni betonowych
(monolitycznych lub murowanych) znajdujacych sie pod ziemig oraz w
okolicach przyziemia takich jak: stropy garazy, piwnic, tawy, Sciany, ptyty i
stopy fundamentowe. Stanowi bariere zabezpieczajaca beton przed korozja
biologiczng i chemiczng. GREINPLAST IBS nie moze by¢ stosowany do
uszczelniania przerw konstrukcyjnych, na papy smotowe, smote oraz w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi i w branzy spozywcze;j.
Przeznaczony réwniez do przyklejania ptyt styropianowych na S$cianach
fundamentowych.

PAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Wiadro: 20kg, 10kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 20 kg x 33 szt

NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, pedzel, kielnia, wiadro,
paca zebata, paca ptaska.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ zwarte, nosne, wolne od kurzu, brudu, wykwitéw solnych,
resztek organicznych, substancji zmniejszajacych przyczepnos$é. Podtoza
betonowe oraz tynki mineralne nalezy wysezonowac. Odspojone lub tuszczace
sie tynki i ostre krawedzie usungc. Wszelkie ubytki i zagtebienia w
powierzchniach uzupetni¢. Przed natozeniem Greinplast IBS powierzchnie
zagruntowa¢ odpowiednio rozcieniczonym gruntem Greinplast IBG. Nie
dopuszczalne jest wystepowanie zmrozen i oszronien.

WYKONANIE

Greinplast IBS przed uzyciem przemiesza¢ w opakowaniu mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej masy. Naktadaé paca stalowg,
zachowujac grubos¢ okoto 1- 1,5mm w minimum w dwdch warstwach (kolejna
naktadaé po wyschnieciu poprzedniej 1-1,5 mm wysycha ok. 24 godz). W
narozach wykona¢ fasety nastepnie wtopi¢ w tym miejscu tkanine
polipropylenowg podobnie w miejscach pekniec¢ podtoza.

ZALECENIA | UWAGI

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac i wysychania masy powinna
wynosi¢ od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20°C.
Produktu nie nalezy naktadaé przy bezposrednim nastonecznieniu, opadach
deszczu; bez stosowania zabezpieczert ochronnych (siatki, plandeki). Warunki
te, w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
nalezy utrzymacé do czasu catkowitego wyschniecia powtoki. Zte przygotowanie
podtoza moze w skrajnych przypadkach prowadzi¢ do obnizenia trwatosci
powtoki, a nawet jej odspojenia. Pod wptywem niekorzystnych warunkéw
temperaturowo-wilgotnosciowych podawane czasy moga ulegaé zmianie.
Powierzchnie narazone na zabrudzenia zabezpieczyé. Narzedzia oraz
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hydroizolacja: ok. 1,5 kg /m?/ Imm**

Orientacyjne zuzycie masy L .
punktowe przyklejanie styropianu: 1,2 - 2,0

kg/m?
Czas wysychania warstwy ok. 4 dni *
Petna wytrzymatos¢ ok. 7 dni *

Temperatura podtoza i

) . od +5°C do +30°C.
otoczenia podczas stosowania

Grubos¢ pojedynczej warstwy min. 1 mm

llo$¢ warstw min. 2

Grubos¢ powtoki izolacyjnej po
wyschnieciu:

Izolacja lekka 1,4 mm /2,4 kg/m?
(przeciwwilgociowa)
2,8 mm / 4,8 kg/m?
Izolacja $rednia (przeciw

wodna)

KDWU nr IBS - 200325 - N
(PN-B-24000:1997)

Zawartos¢ wody w masie: nie wiecej niz 60% (m/m)

Zdolnos¢ rozciericzania masy

] S o
woda: nie mniej niz 200% (v/v)

Sptywnos¢ powtoki w pozycji
pionowej w czasie 5h, w
temperaturze 100°C:

nie sptywa

Gietkos¢ powtoki w
temperaturze -10°C przy
przeginaniu na pétobwodzie
klocka o $rednicy 30mm:

nie dopuszczalne powstawanie rys i pekniec¢

Przesigkliwos¢ powtoki przy
dziataniu stupa wody 1000m w
czasie 48h:

niedopuszczalna

Czas tworzenia powtoki: nie pdzniej niz po uptywie 6h
co najmniej 6 miesiecy

KDWU nr IBS - 200325 - K
(IBDiM-KOT-2018/0207 wydanie 2)

Trwatos$é masy:

Zawartos¢ wody, % <60

Sptywnos¢ z powierzchni

pionowej, 100°C nie sptywa

*wielko$¢ zalezy od warunkéw temperaturowych, rodzaju oraz chtonnosci
podtoza
** wielkos¢ zalezy od réwnosci podtoza

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr IBS — 200325-K
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr IBS — 200325-N
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ewentualne zabrudzenia przed zaschnieciem usuwaé wodg. W przypadku

suchych zabrudzen uzywac rozpuszczalnika organicznego. Informacje zawarte

na opakowaniu majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie sg podstawg do odpowiedzialnosci prawnej Producenta,

gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola. Wszelka ingerencja

w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze w znaczacy sposéb obnizyé jego
jakosé. W przypadku potaczenia z wyrobami innych producentéw nie

ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
BEZPIECZENSTWO

Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Stosowaé rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptuka¢. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA ( lub z wtosami) Natychmiast usunaé/zdjaé cata
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac
porady/zgtosi¢  sie pod opieke lekarza. Zawiera mieszanine
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergicznej.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach
do 12 miesiecy od daty produkcji. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skréci¢. Podczas przechowywania i transportu nie dopuszcza¢ do
dtugotrwatego narazenia na oddziatywanie wysokich temperatur, storica.
Produkt nie jest odporny na oddziatywanie niskich temperatur.
Przechowywad i przewozi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Data
produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane s3 na
opakowaniu.
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