Greinplast SWP

&
Greinplast

CHEMIA BUDOWLANA

MASA SZPACHLOWA
WYKONCZENIOWA, POLIMEROWA

e

olimerowa

LATWOSC
APLIKACJI

9 usni.,A,,.ilDachlowa
uﬂ g

By B By By

ELASTYCZNOSC

APLIKACJA
RECZNA
| AGREGATEM

PRODUKT | JEGO ZASTOSOWANIE

LGRS -

NAKLADANIA DOBRE PARAMETRY

DO WYGLADZANIA POWIERZCHNI
NA BAZIE WYSOKIEJ JAKOSCI DYSPERSJI POLIMEROWYCH
PRZYJAZNA APLIKACJA - LATWOSC W MODELOWANIU POWIERZCHNI
DO APLIKACJI RECZNEJ, WALKIEM | NATRYSKOWO

WYSOKI STOPIEN BIELI

ZOPTYMALIZOWANA TWARDOSC - PROSTE | BEZPROBLEMOWE
SZLIFOWANIE

P WYTRZYMALOSC
By By By PRZYCZEPNOSC gy dop oy oy MECHANICZNA By By By By

\

MOZLIWOSC LATWOSC PRACY WYSOKA

WALKIEM ROBOGZE ELASTYCZNOSC

Gotowa do uzycia masa szpachlowa do wykonywania gtadzi na powierzchniach $cian i sufitow, wewnatrz budynkdéw. tatwa
w naktadaniu i zoptymalizowana pod wzgledem twardosci pod dalszg obrébke reczng lub mechaniczna.

Stuzy do wygtadzania

i wyrédwnywania powierzchni $cian i sufitow przed wykonywaniem powlok malarskich w

pomieszczeniach nie narazonych na trwate zawilgocenie. Wysychajac tworzy réwne, gtadkie powierzchnie o duzym stopniu
biatosci. Do uzycia na podtozach cementowych, cementowo - wapiennych, gipsowych oraz elementach zabudowy z ptyt G-

K.
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DANE TECHNICZNE

Zuzycie (przy jednokrotnej
aplikacji):

Gestosc¢ objetosciowa

Temperatura podtoza

Rozcienczanie masy woda

Czas wysychania

Przyczepnosc¢ [EN 15824:2017]

Wytrzymatos¢ na zginanie

(EN 13963:2005+AC:2006)

Reakcja na ogien
[EN 13963:2005 + AC:2006]
[EN 15824:2017]

Pakowanie

Narzedzia

Przechowywanie

&
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CHEMIA BUDOWLANA

1,5-2,0 kg/m2 x 1mm
1,85 kg/dm3 (£ 10%)
+5°C do +30°C

max. 1% na opakowanie*
12 godz./ 1mm *

> 0,7 MPa

\"

120 N

Mieszanina specjalnie wyselekcjonowanych wypetniaczy, dyspersji
polimerowej, srodkéw modyfikujacych i wody.

Opakowanie jednostkowe: Wiadro 25; 17; 8kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 20 x 25kg; 33 x 17kg; 72 x 8kg

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca ze stali
nierdzewnej, kielnia, watek, agregat do natrysku.

Okres przechowywania w pojemniku zamknietym: 12 miesiecy od daty
produkcji w temp. +5 °C do +30 °C. Otwarcie opakowania moze ten czas
znacznie skrocic¢. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej
podane sg na opakowaniu.

* wielkos$¢ zalezy od warunkéw temperaturowo-wilgotnosciowych, rodzaju oraz chtonnosci podtoza
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CHEMIA BUDOWLANA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajacych przyczepnos¢, takich jak: brud,
kurz czy ttuste plamy itp. Podtoza stabe o nierdwnomiernej chtonnosci wzmacniac¢ i stabilizowa¢ odpowiednio rozcienczonym
preparatem GREINPLAST U. Do wypetnienia wiekszych ubytkéw, stosowac szpachle gipsowa GREINPLAST SGS. W przypadku
faczenia ptyt G-K stosowac rozwigzania systemowe natomiast réznego rodzaju pekniecia i rysy uzupetni¢ wypetnié¢ szpachlg
Greinplast SGT z zatopionym materiatem zbrojacym. W przypadkach takich szpachlowanie masa SWP mozna zacza¢ dopiero
po catkowitym wyschnieciu wypetnionych ubytkéw oraz fgczen ptyt G-K.

WYKONANIE

Bezposrednio przed nakfadaniem mase wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowego mieszadta. W celu uzyskania
odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza sie mozliwos$¢ dodania niewielkiej ilosci wody (nie wiecej niz 1% na kazde
opakowanie). Naktada¢ rownomiernie dociskajac do podtoza paca ze stali nierdzewnej lub stosowac natrysk urzadzeniami
do tego przeznaczonymi. Po catkowitym wyschnieciu warstwy mozliwe jest ponowne natozenie kolejnych warstw az do
uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza i na ogot nie
przekracza 12 godz./ 1 mm grubosci warstwy. Dopiero po catkowitym wyschnieciu szpachli mozna jg przeszlifowaé, odpylic.

ZALECENIA

Temperatura otoczenia i podtoza podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosic¢ od +5°C do +30°C. Optymalna
temperatura podczas nanoszenia +20°C. Narzedzia my¢ wodq bezposrednio po zakonczeniu prac. Zabrudzenia usuwac
przed zaschnieciem.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego
kontrola. Prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skiad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z
wyrobami innych Producentéw lub nieujetych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci.

BEZPIECZENSTWO

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Doktadnie
umy¢ rece po uzyciu. W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke
lekarza. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mase poreakcyjng 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Atest Higieniczny nr 340/322/346/2021 wazny do 2026-09-29 wydany przez GUMed i Swiadectwo z Zakresu Higieny
Radiacyjnej NIZP-PZH nr HR/B/71/2016

Greinplast SWP oceniony zgodnie z norma: EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008) EN 15824:2017

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych nr SWP-1902019

Powyzsza dokumentacja dostepna po zeskanowaniu kodu QR
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